《工程设计收费标准》
1 总 则 
1.0.1 工程设计收费是指设计人根据发包人的委托，提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。
1.0.2 工程设计收费采取按照建设项目单项工程概算投资额分档定额计费方法计算收费。铁道工程设计收费计算方法，在交通运输工程一章中规定。
1.0.3 工程设计收费按照下列公式计算 
　　1 工程设计收费=工程设计收费基准价×(1±浮动幅度值) 
　　2 工程设计收费基准价=基本设计收费+其它设计收费 
　　3 基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数。
1.0.4 工程设计收费基准价
　　工程设计收费基准价是按照本收费标准计算出的工程设计基准收费额。发包人和设计人根据实际情况，在规定的浮动幅度内协商确定工程设计收费合同额。 
1.0.5 基本设计收费 
　　基本设计收费是指在工程设计中提供编制初步设计文件、施工图设计文件收取的费用，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车考核和竣工验收等服务。 
1.0.6 其它设计收费 
　　其它设计收费是指根据工程设计实际需要或者发包人要求提供相关服务收取的费用，包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费、施工图预算编制费、竣工图编制费等。 
1.0.7 工程设计收费基价， 
　　工程设计收费基价是完成基本服务的价格。工程设计收费基价在《工程设计收费基价表》(附表一)（见后）中查找确定，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定工程设计收费基价。 
1.0.8 工程设计收费计费额 ． 
　　工程设计收费计费额，为经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和。 
　　工程中有利用原有设备的，以签订工程设计合同时同类设备的当期价格作为工程设计收费的计费额；工程中有缓配设备，但按照合同要求以既配设备进行工程设计并达到设备安装和工艺条件的，以既配设备的当期价格作为工程设计收费的计费额；工程中有引进设备的，按照购进设备的离岸价折换成人民币作为工程设计收费的计费额。 
1.0.9 工程设计收费调整系数 
　　工程设计收费标准的调整系数包括：专业调整系数、工程复杂程度调整系数和附加调整系数。 
　　1　专业调整系数是对不同专业建设项目的工程设计复杂程度和工作量差异进行调整的系数。计算工程设计收费时，专业调整系数在《工程设计收费专业调整系数表》(附表二)中查找确定； 
　　2　工程复杂程度调整系数是对同一专业不同建设项目的工程设计复杂程度和工作量差异进行调整的系数。工程复杂程度分为一般、较复杂和复杂三个等级，其调整系数分别为：一般(Ⅰ级)0.85；较复杂(Ⅱ级)1.0；复杂(Ⅲ级)1.15。计算工程设计收费时，工程复杂程度在相应章节的《工程复杂程度表》中查找确定。 
　　3　附加调整系数是对专业调整系数和工程复杂程度调整系数尚不能调整的因素进行补充调整的系数。附加调整系数分别列于总则和有关章节中。附加调整系数为两个或两个以上的，附加调整系数不能连乘。将各附加调整系数相加，减去附加调整系数的个数，加上定值1，作为附加调整系数值。

1.0.10 非标准设备设计收费按照下列公式计算 
　　非标准设备设计费=非标准设备计费额×非标准设备设计费率 
　　非标准设备计费额为非标准设备的初步设计概算。非标准设备设计费率在《非标准设备设计费率表》(附表三)中查找确定。 
1.0.11 单独委托工艺设计、土建以及公用工程设计、初步设计、施工图设计的，按照其占基本服务设计工作量的比例计算工程设计收费。
1.0.12 改扩建和技术改造建设项目，附加调整系数为1.1-1.4。根据工程设计复杂程度确定适当的附加调整系数，计算工程设计收费。
1.0.13 初步设计之前，根据技术标准的规定或者发包人的要求，需要编制总体设计的，按照该建设项目基本设计收费的5％加收总体设计费。 
1.0.14 建设项目工程设计由两个或者两个以上设计人承担的，其中对建设项目工程设计合理性和整体性负责的设计人，按照该建设项目基本设计收费的5％加收主体设计协调费。 
1.0.15 工程设计中采用标准设计或者复用设计的，按照同类新建项目基本设计收费的30％计算收费；需要重新进行基础设计的，按照同类新建项目基本设计收费的40％计算收费；需要对原设计做局部修改的，由发包人和设计人根据设计工作量协商确定工程设计收费。 
1.0.16 编制工程施工图预算的，按照该建设项目基本设计收费的10％收取施工图预算编制费；编制工程竣工图的，按照该建设项目基本设计收费的8％收取竣工图编制费。 
1.0.17 工程设计中采用设计人自有专利或者专有技术的，其专利和专有技术收费由发包人与设计人协商确定。 
1.0.18 工程设计中的引进技术需要境内设计人配合设计的，或者需要按照境外设计程序和技术质量要求由境内设计人进行设计的，工程设计收费由发包人与设计人根据实际发生的设计工作量，参照本标准协商确定。 
1.0.19 由境外设计人提供设计文件，需要境内设计人按照国家标准规范审核并签署确认意见的，按照国际对等原则或者实际发生的工作量，协商确定审核确认费。
1.0.20 设计人提供设计文件的标准份数，初步设计、总体设计分别为10份，施工图设计、非标准设备设计、施工图预算、竣工图分别为8份。发包人要求增加设计文件份数的，由发包人另行支付印制设计文件工本费。工程设计中需要购买标准设计图的，由发包人支付购图费。 
1.0.21 本收费标准不包括本总则1.0.1以外的其它服务收费。其它服务收费，国家有收费规定的，按照规定执行；国家没有收费规定的，由发包人与设计人协商确定。
建筑市政工程设计
7.1 建筑市政工程范围
适用于建筑、人防、市政公用、园林绿化、电信、广播电视、邮政工程 
7.2 建筑市政工程各阶级工作量比例 
建筑市政工程各阶段工作量比例表
	工程类型
	方案设计
（％）
	初步设计
（％）
	施工图设计
（％）

	建筑及室外工程
	Ⅰ级
	10
	30
	60

	
	Ⅱ级
	15
	30
	55

	
	Ⅲ级
	20
	30
	50

	住宅小区（组团）工程
	25
	30
	45

	住宅工程
	25
	 
	75

	古建筑保护性建筑工程
	30
	20
	50

	智能建筑弱电系统工程
	 
	40
	60

	室内装修工程
	50
	 
	50

	园林绿化工程
	Ⅰ级、Ⅱ级
	30
	 
	70

	
	Ⅲ级
	30
	20
	50

	人防工程
	10
	40
	50

	市政公用工程
	Ⅰ级、Ⅱ级
	 
	40
	60

	
	Ⅲ级
	 
	50
	50

	广播电视、邮政工程工艺部分
	 
	40
	60

	电信工程
	 
	60
	40

	建筑工程专业
	建筑
	35～43

	
	结构
	24～30

	
	设备
	28～38


注：提供两个以上建筑设计方案，且达到规定内容和深度的要求的，从第二个设计方案起，每个方案按照方案设计费的50％另收方案设计费。
7.3 建筑市政工程复杂程度
7.3.1 建筑、人防工程 
建筑、人防工程复杂程度表
	等级
	工程设计条件

	Ⅰ级
	1.功能单一技术要求简单的小型公共建筑工程； 
2.高度<24m的一般公共建筑工程： 
3.小型仓储建筑工程； 
4.简单的设备用房及其它配套用房工程； 
5.简单的建筑环境设计及室外工程； 
6.相当于一星级饭店及以下标准的室内装修工程； 
7.人防疏散干道、支干道及人防连接通道等人防配套工程

	Ⅱ级
	1.大中型公共建筑工程； 
2.要求较复杂或有地区性意义的小型公共建筑工程； 
3.高度24-50m的一般公共建筑工程； 
4 .20层及以下一般标准的居住建筑工程； 
5.仿古建筑、一般标准的古建筑、保护性建筑以及地下建筑工程；
6.大中型仓储建筑工程； 
7.一般标准的建筑环境设计和室外工程； 
8.相当于二、三星级饭店标准的室内装修工程； 
9.防护级别为四级及以下同时建筑面积<10000m2的人防工程

	Ⅲ级
	1.高级大型公共建筑工程； 
2.技术要求复杂或具有经济、文化、历史等意义的省(市)级中小型公共建筑工程； 
3.高度>50m的公共建筑工程； 
4.20层以上居住建筑和20层及以下高标准居住建筑工程； 
5.高标准的古建筑、保护性建筑和地下建筑工程； 
6.高标准的建筑环境设计和室外工程； 
7.相当于四、五星级饭店标准的室内装修，特殊声学装修工程； 
8.防护级别为三级以上或者建筑面积≥10000m2的人防工程 


注:１、大型建筑工程指20001m2以上的建筑，中型指5001-20000 m2的建筑，小型指5000 m2以下的建筑； 　 
　 2、古建筑、仿古建筑、保护性建筑等，根据具体情况，附加调整系数为1.3～1.6； 
　 3、智能建筑弱电系统设计，以弱电系统的设计概算为计费额，附加调调整系数为1.3； 
　 4、室内装修设计，以室内装修的设计概算为计费额，附加调整系数为1.5； 
　 5、特殊声学装修设计，以声学装修的设计概算为计费额，附加调整系数为2.0； 
　 6、建筑总平面布置根据工程复杂程度，按照每10000～20000元/ha计算收费。　 
   7、小区规划设计根据工程的复杂程度，按照每10000～20000元/ha计算收费。 
７.3.2园林绿化工程

园林绿化工程复杂程度表
	等级
	工程设计条件

	Ⅰ级
	1、 一般标准的道路绿化工程；
2、 片林、风景林等工程

	Ⅱ级
	1、 标准较高的道路绿化工程；
2、 一般标准的风景区、公共建筑环境、企事业单位与居住区的绿化工程

	Ⅲ级
	1、 高标准的城市重点道路绿化工程；
2、 高标准的风景区、公共建筑环境、企事业单位与居住区的绿化工程；3、 公园、度假区、高尔夫球场、广场、街心花园、园林小品、屋顶花园、室内花园等绿化工程


附　录
附表一、工程设计收费基价表　　　　　　　　　　　　　单位：万元 
	序号
	计费额
	收费基价

	1
	200
	9.0

	2
	500
	20.9

	3
	1000
	38.8

	4
	3000
	103.8

	5
	5000
	163.9

	6
	8000
	249.6

	7
	10000
	304.8

	8
	20000
	566.8

	9
	40000
	1054.0

	10
	60000
	1515.2

	11
	80000
	1960.1

	12
	100000
	2393.4

	13
	200000
	4450.8

	14
	400000
	8276.7

	15
	600000
	11897.5

	16
	800000
	15391.4

	17
	1000000
	18793.8

	18
	2000000
	34948.9


注：计费额>2000000万元的，以计费额乘以1.6%

